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______________________________________________________________________________  

 

Propuneri de modificare a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 

În condițiile aplicării actualului act normativ au fost constatate în practică o serie de 

probleme care derivă din activitatea operațională, aspecte tehnice care sunt independente de 

voința operatorilor implicați si implicit a UAT-urilor care sunt nevoite să plătească penalități 

către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). 

Aceste aspecte se referă la modul în care sunt calculate penalitățile prevăzute la art.9 

alin.1 lit.p) din OUG nr.196/2005 aplicabile UAT-urilor în cazul neîndeplinirii țintelor prevăzute 

în Anexa nr.6.  

În aplicația informatică a AFM calcularea cantității de deșeuri depozitată ține cont de 

cantitatea de deșeuri reciclată și valorificată, ceea ce este corect în condițiile în care sunt facute 

câteva precizări de ordin tehnic. Procesul de compostare este considerat conform legislației 

deșeurilor operatie de reciclare și implicit cantitatea de deșeuri compostată intră în calcul la 

obiectivul de reciclare. Ce trebuie însă precizat este faptul că în cazul acestui process cca. 40% 

din masa deșeului supus compostării este diminuată datorită reacțiilor chimice care au loc în 

timpul procesului, în principal datorită pierderilor de umiditate. O situație similară se înregistreză 

și în cazul sortării deșeurilor care pierd umiditate în procesul de sortare.  

Ținând cont de cele de mai sus este necesar să se faca unele precizări cu privire la modul 

în care sunt înregistrate datele care sunt luate în calcul la îndeplinirea obiectivului de diminuare a 

cantității de deșeuri depozitate. 

Abordarea propusă este în concordanță deplină cu precizările pct.46 teza finală și pct.48 

teza întâi din preambulul Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 

30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, potrivit cărora: 

- pct.46 teza finală:” Pierderile în greutate ale materialelor sau ale substanțelor ca 

urmare a proceselor de transformare fizică sau chimică inerente în operațiunea de 

reciclare prin care deșeurile sunt reprelucrate efectiv în produse, materiale sau substanțe 

nu ar trebui să fie scăzute din greutatea deșeurilor raportate ca reciclate” 

- pct.48 teza întâi:” În cazul în care calculul ratei de reciclare se aplică tratării aerobe 

sau anaerobe a deșeurilor biodegradabile, cantitățile de deșeuri care intră în tratare 

aerobă sau anaerobă pot fi considerate drept reciclate, cu condiția ca un astfel de 

tratament să genereze materiale care urmează a fi utilizate ca produse, materii sau 

substanțe reciclate.” 
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Grupul de lucru constituit din reprezentanți ai ADI-urilor a analizat și identificat soluțiile 

necesare, iar acestea impun completarea prevederilor OUG 196/2005, după cum urmează: 

Completarea Anexei nr. 6 cu o notă care să menționeze modul de calcul al țintei de 

reciclare, Notă care va avea următorul cuprins: 

“Obiectivul de reciclare se calculează prin însumarea cantităților de deșeuri reciclate și a 

cantității de deșeuri compostate. La calculul cantității de deșeuri compostate se ia în considerare 

cantitatea de deșeuri care intră intr-o instalație de compostare. 

Obiectivul de deviere de la depozitare se calculeaza prin diferenta dintre cantitatile colectate si  

intrate in centrul de management si cantitatile reciclate , respectiv pierderile tehnologice ca 

urmare a proceselor de transformare fizica sau chimica(biouscare, tratare mecanico-biologica). 

Formula fiind : 

Qt – Qr – Pth=Qd 

Unde  

Qt-Cantitate totala intrata in SMID 

Qr-Cantitate reciclata 

Pth- pierderile tehnologice ca urmare a proceselor de transformare fizica sau chimica 

Qd-Cantitate incredintata in vederea depozitarii finale .” 
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