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COMBUSTIBILII ALTERNATIVI - RDF 

Propunere de standardizare in Romania 

 

Din anii 1980, utilizarea deșeurilor drept combustibil a reprezentat o idee atrăgătoare pentru 

părțile implicate în gestionarea deșeurilor. Întrucât recuperarea și reciclarea materialelor din 

deșeuri au fost bine dezvoltate de-a lungul anilor, fracțiile rămase au un conținut energetic 

foarte valoros, care este bine folosit în incineratoarele moderne de ardere în masă (instalații de 

producere a energiei din deșeuri). Alternativ, anumite deșeuri pot fi utilizate drept combustibil 

în centrale dedicate, cum ar fi cuptoare de ciment, fabrici de var, oțelărie, CHP (Combined 

Heat and Power) și alte centrale electrice. 

În anii 50 ai secolului trecut, anvelopele au fost folosite pentru prima dată drept combustibil 

derivat din deșeuri în industria cimentului. Începând cu anii 80, Asociația Germană a 

cimentului, a documentat utilizarea combustibililor alternativi în industria de ciment din 

Germania. În 1987 mai puțin de 5% din combustibilii fosili au fost înlocuiți cu combustibili 

proveniți din deșeuri, în 2015 utilizarea sa a crescut la aproape 62%.  Utilizarea combustibililor 

alternativi a generat în anul 2000, la nivelul unei unități franceze, o economie de 300.000 de 

tone de combustibili convenționali. Tot în anul 2000, incinerarea a 1.500 kg anvelope/h 

înlocuia consumul a 1.900 kg carbuni/h. 

 RDF (combustibilii derivați din refuz), sunt o categorie de combustibili alternativi rezultați ca 

produși secundari din procesul instalațiilor de gestionare a deșeurilor. RDF poate fi utilizat 

pentru producerea căldurii și a energiei electrice, contribuind la ierarhia deșeurilor stabilită de 

Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nevoia de standardizare a RDF devine treptat importantă 

în Europa de Sud-Est, unde piața deșeurilor recuperate este în curs de dezvoltare. Aplicarea 

schemelor de certificare și de gestionare a calității în procesele de tratare a deșeurilor și 

producția de combustibil, împreună cu utilizarea unei noi terminologii, combustibilii recuperați 

solizi pot spori acceptarea publicului și pot promova utilizarea termică a acestei resurse în 

instalațiile industriale.  

RDF este un deșeu inclus în catalogul UE privind deșeurile și derivă din tratarea mecano-

biologică (TMB). Cod deșeu – 19 12 12 

 

Tratare/Sortare  mecanică 

  
                                  C.M.I.D. Curtea de Argeș            C.M.I.D. Pitești 

TMB reprezintă un termen utilizat pentru procesele și instalațiile de tratare a deșeurilor 

reziduale care combină: 
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- separarea mecanică a diferitelor fluxuri și fracții de deșeuri (materialele reciclabile, deșeurile 

biodegradabile, deșeurile cu o putere calorică superioară și deșeurile inerte); 

-  tratarea biologică a fracției biodegradabile. 

          Pentru tratarea mecano-biologică cu valorificare energetică exista două opțiuni: 

- Tratarea mecano-biologică cu biouscare - care constă în producerea unei fracții cu putere 

calorifică mare (SRF - solid recovered fuel) ca urmare a unei tratări aerobe intensive și de 

scurtă durată a deșeurilor reziduale;  

- Tratare mecano-biologică cu biostabilizare – care constă în extracția materialelor reciclabile 

și separarea unei fracții cu putere calorică mare care este valorificată energetic și tratarea aerobă 

sau anaerobă a fracției biodegradabile, care poate fi depozitată sau valorificată. Instalațiile de 

tratare mecano-biologică existente în prezent în operare în România și cele care se construiesc 

prin sistemele de management integrat al deșeurilor sunt instalații de tratare mecano-biologică 

cu biostabilizare.       

Conform ERFO (European Recovered Fuel Organisation), RDF este un termen nedefinit și se 

referă la deșeuri care nu au fost supuse unei procesări corecte, nu este standardizat, iar 

caracteristicile (compoziția, contaminanții, valoarea calorică), sunt nedeterminate. RDF este 

generat de un tratament redus al deșeurilor, de multe ori cu scopul simplu de a obține o fracțiune 

permisă pentru instalațiile de incinerare și are o putere calorică inferioară față de SRF. RDF 

este un deșeu nespecificat. Calitatea și caracteristicile sale de mediu nu sunt analizate prin 

metode recunoscute. Conform Planului Național de Gestionare a deșeurilor, RDF este un 

combustibil produs din tratarea deșeurilor municipale.  

 

Producția de combustibili solizi recuperați destinaţi înlocuirii combustibililor primari pentru 

producerea căldurii și/sau a energiei, precum și pentru producția clincherului pentru ciment, 

este afectată de un cadru juridic larg:  

-Directiva privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 19 Noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive).  Directiva oferă 

o definiție largă a deșeurilor. Definiția privind "recuperarea" acoperă producția de SRF. 

-Directiva privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 

1999 privind depozitele de deșeuri). Directiva stabilește obiective obligatorii pentru devierea 

deșeurilor biodegradabile din depozitele de deșeuri. 

-Directiva privind emisiile industriale (IED - Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, prevenirea și 

controlul integrat al poluării). 

 

Scopul producerii RDF 

Scopul producerii unui combustibil solid din deșeuri este pentru a îl utiliza pentru generarea de 

energie la cel mai înalt nivel de eficiență energetică. 

RDF sunt utilizați într-o gamă largă de deșeuri specializate pentru instalații energetice, care 

utilizează combustibili prelucrați cu valori calorice inferioare de 8-14 MJ/kg în granule de până 

la 500 mm, pentru a produce energie electrică și termică (caldură/abur), pentru sisteme de 

încălzire urbană sau pentru utilizări industriale.  
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Refuzul derivat din deșeurile solide municipale și utilizarea acestuia este privită în România ca 

o componentă strategică în politica de management integrat a deșeurilor, deoarece în acest fel 

cantitatea de materiale biodegradabile care ar putea ajunge într-un depozit de deșeuri poate fi 

redusă, după cum se solicită în Directiva privind depozitele de deșeuri 1999/31/CE. 

 

Tipuri de deșeuri potrivite pentru producția RDF: 

- Deșeuri industriale  

- Deșeuri comerciale 

- Deșeuri municipale sortate 

- Deșeuri organice și anorganice nepericuloase 

- Produse din cauciuc 

- Amestecuri de reziduri 

 

Prelucrare 

Combustibilul este extras din deșeuri municipale solide și alte deșeuri folosind un amestec de 

metode de tratare mecanică și / sau biologică. Combustibilul este în mod tipic realizat sub 

formă de baloți, paleți, saci mari, sau vrac. Producția sa începe cu colectarea deșeurilor 

industriale, comerciale, organice, deșeurile municipale: textile-20 01 11, hârtie și carton-15 01 

01, materiale plastice-15 01 02, biomasă: lemn sau rumeguș-15 01 03, ambalaje în amestec-15 

01 06, care asigură caloricul necesar arderii. Materialele cum ar fi sticla și metalele sunt 

îndepărtate în timpul procesării, deoarece acestea nu sunt combustibile. Metalul este îndepărtat 

folosind un magnet și sticla folosind scanare mecanică. Apoi, un jet de aer este folosit pentru a 

separa materialele ușoare de cele grele. Materialele ușoare au o valoare calorică mai mare 

rezultând astfel combustibilul final - RDF 19 12 12.  

                                            RDF – C.M.I.D. Albota 

   
 

Tehnologii pentru utilizarea RDF 

În prezent cele mai mari piețe pentru RDF sunt cuptoarele de ciment și centralele dedicate 

pentru producerea energiei din deșeuri. RDF sunt de asemenea utilizate în centrale electrice, 

gazeificare/piroliză, instalații industriale, furnale și altele (cuptoare de var). 

În România, industria cimentului este în prezent principalul utilizator al RDF. În ceea ce 

privește valorificarea energetică a deșeurilor, conform datelor transmise de ANPM, la nivel 

național există 7 fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deșeurilor, inclusiv a 

deșeurilor municipale. Acestea aparțin CRH România, Heidelberg Cement România și Holcim 

România. 

Astfel, toate cele 7 fabrici de ciment au integrat și procesul de clincherizare: 
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- Deva, Bicaz, Fieni (HeidelbergCement România) 

- Aleșd, Câmpulung (Holcim România) 

- Medgidia, Hoghiz (CRH Ciment România) 

România deținea o capacitate de tratare termică în industria cimentului de circa 600.000 t de 

deșeuri anual în 2014, ceea ce reprezintă circa 7% din cantitatea generată. La nivelul anului 

2016 era de cca. 1,1 milioane tone. Principalele tipuri de deșeuri care sunt coincinerate sunt 

deșeuri municipale sortate, RDF, SRF, anvelope uzate, uleiuri și deșeuri industriale. Ele pot 

înlocui parțial atât combustibilii cât și materiile prime tradiționale care se folosesc în procesul 

de fabricare a cimentului. 

 

Companii specializate asigură pregătirea deseurilor pentru procesare in fabricile de ciment prin 

pre-procesare – valorificarea prin operațiunile R 12 în vederea valorificării prin co-procesare, 

în condiții sigure de mediu, a deșeurilor nepericuloase solide – incluzând dar nelimitat la 

deșeuri de ambalaje cod 15. 01 – predate și încredințate de către Beneficiar și acceptate calitativ 

și cantitativ de către Prestator; 

Fabricile de ciment asigura Co-procesarea – valorificarea prin operațiunile R1 -  incinerare în 

procesele mineralogice de fabricare a cimentului, în condiții sigure de mediu a deșeurilor., la 

locația/punctul de lucru al co-procesatorului  

 

SPECIFICAȚIA/DESCRIEREA DEȘEURILOR PENTRU PRE-PROCESARE  

Condiții de admitere pentru deșeuri nepericuloase - specificații deșeuri 

1. Categorii de deșeuri acceptate (Lista poate fi extinsă în funcție de potențialul de 

prelucrare) 

a. Toate tipurile de material plastic 

b. Textile 

c. Piele (artificială) 

d. Amestecuri de reziduuri 

e. Hârtie și carton 

f. Biomasă: lemn sau rumeguș 

g. Deșeuri municipale sortate 

h. Produse din cauciuc 

i. Alte deșeuri nepericuloase organice și anorganice 

 

2. Moduri de ambalare și livrare acceptate 

Deșeurile pot fi livrate în: 

a. Toate tipurile de camioane accesibile cu încărcător frontal 

b. Basculantă (spate sau lateral) 

c. Semiremorcă cu prelată 

d. Semiremorcă cu podea mobilă/auto-descărcătoare 

e. Containere 

Materialele pot fi ambalate în: 
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a. Baloți 

b. Împachetate 

c. Saci mari 

d. Paleți 

e. Vrac 

Aspect fizic 

Materialul trebuie să fie în stare solidă, fără urme de lichide, astfel încât decărcarea pe o platformă de 

beton să fie posibilă. În niciun caz produsele nu pot fi cauza emisiilor de praf necontrolate, din timpul 

operațiunilor de descărcare și de tratare. 

Parametrii generali 

Limitele nu pot depăși următoarele limite determinate pe brut de deșeuri, calculate la 25% apa 

Punct de aprindere > 55 0C 

Clor Total < 1 % 

Temperatura produsului < 50 0C 

Halogeni; suma de Fluor, Brom, Iod < 1000 ppm 

Sulf < 1 % 

Total cianuri (cu excepția cianurilor ferri  si ferro) < 250 ppm 

PCB < 50 ppm 

Metale grele (ppm)    

Mercur (Hg) < 5 ppm 

Suma de Cadmiu (Cd), Mercur (Hg) și Taliu (Tl) < 100 ppm 

Beriliu (Be) < 50 ppm 

Arsenic (As) < 200 ppm 

Cobalt (Co) < 400 ppm 

Nichel (Ni) < 2000 ppm 

Seleniu (Se) < 100 ppm 

Telur (Te) < 100 ppm 

Antimoniu (Sb) < 300 ppm 

Plumb (Pb) < 5000 ppm 

Crom (Cr) < 5000 ppm 

Cupru (Cu) < 5000 ppm 

Vanadium (V) < 5000 ppm 

Zinc (Zn) < 15000 ppm 

Mangan (Mn) < 10000 ppm 

Tin (Sn) < 5000 ppm 

 

Limitele mai sus menționate pot fi ajustate în funcție de cantitățile propuse și de fluxurile acceptate 

deja la punctul de lucru. Planificarea livrărilor poate fi adaptată în funcție de concentrațiile deșeurilor 

deja depozitate temporar sau programate la utilizator. 

Produse interzise 
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-Toate deșeurile clasificate drept deșeuri periculose în conformitate cu Catalogul European al 

deșeurilor 

-Produse explozive (de exemplu clorați și peroxizi) 

-Produse lacrimogene 

-Toate produsele radioactive sau cele care emit radiații ionizante 

-Orice produs poluant cu germeni patogeni 

-Cadavre animale 

-Orice produs care conține azbest 

-Baterii 

-Deșeuri menajere nesortate 

-Deșeuri de la spitale 

-Deșeuri electrice și electronice 

Componente care necesită o atenție specială pentru acceptare 

-Orice material capabil să emită mirosuri pestilențiale 

-Orice deșeuri susceptibile de a reacționa între ele sau în timpul arderii, formând amestecuri 

explozive sau vapori toxici 

-Nu recipiente sub presiune sau umplute cu aerosoli 

-Nu obiecte mari cum ar fi pietre și oțel 

 

   CONCLUZII 

Combustibilii solizi proveniți din deșeuri, tind să joace un rol din ce în ce mai important în 

industria energetică europeană. Aceștia au potențialul de a acoperi o parte semnificativă din 

cererea viitoare privind capacitățile de coincinerare, care se preconizează să crească datorită 

punerii în aplicare a Directivei 2000/76 CE privind depozitele de deșeuri.  

Combustibilul solid recuperat este cel mai ieftin combustibil disponibil și provine din surse de 

materii prime inepuizabile. Utilizarea sa va contribui la rezolvarea problemelor importante 

legate de gestionarea deșeurilor. RDF permite utilizarea deșeurilor drept o resursă energetică 

importantă pentru mai multe industrii care altfel ar fi trebuit să treacă la depozitele de deșeuri 

și pot fi utilizați în instalațiile de ciment și de incinerare. Folosirea lor în centralele electrice 

contribuie la înlocuirea combustibililor fosili și astfel contribuie la reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră, evită depozitarea deșeurilor, salvează resursele naturale și reduce dependența 

de importul altor surse de energie. 

Utilizarea combustibilului solid recuperat contribuie la conservarea resurselor, ajută 

producătorii de ciment să atingă o rată de înlocuire a combustibilului de peste 70%, reducând 

semnificativ impactul pe care îl au asupra mediului înconjurător. Materialele care altfel ar fi 

depozitate în depozitul de deșeuri sunt utilizate ca un combustibil sustenabil. Beneficiile 

ecologice și economice ale utilizării combustibilului solid recuperat ca înlocuitor de 

combustibili fosili sunt semnificative. 

Utilizarea RDF este adoptată pe scară largă în industria europeană de ciment și este o practică 

stabilită a economiei circulare. În unele țări din UE, potențialul de co-procesare în cuptoarele 

de ciment este aproape de saturație, alte Industrii Intensive de Energie (IIE) ar putea să-și 

sporească contribuția. 
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Industria de ciment rămâne o piață importantă pentru RDF. Combustibilii proveniți din deșeuri 

au fost utilizați în cuptoarele de ciment din UE de peste 30 de ani. Industria de ciment 

înlocuiește astfel cărbunele și petcoke-ul. În același timp, conținutul mineral al deșeurilor este 

reciclat ca materie primă. Dar există și un potențial uriaș neutilizat în multe alte industrii. Sunt 

necesare măsuri adecvate pentru a stimula reciclarea și în același timp, pentru a permite 

creșterea producției de RDF.  

O utilizare sporită a deșeurilor în scopuri energetice va avea efecte socio-economice pozitive 

la nivel regional, național și european. În plan regional, va crea noi oportunități de piață pentru 

companiile de gestionare a deșeurilor și îmbunătățirea infrastructurii locale. La nivel național, 

creșterea producției de combustibili solizi recuperați va conduce la crearea de noi locuri de 

muncă în sectoarele de producție a combustibililor, proiectarea și fabricarea echipamentelor, 

producția de energie și consultanță. Una dintre problemele majore pentru crearea unei piețe 

dinamice și durabile este calitatea combustibilului recuperat care poate varia între diferiți 

producători. Utilizatorii sunt adesea reticenți în a cumpăra carburanți ai căror calitate și 

compoziție nu sunt bine cunoscute, de aceea există o nevoie tot mai mare de metode care să 

permită o descriere clară și uniformă a calității lor. Acest lucru se poate realiza prin 

standardizare. Deoarece nu există o definiție oficială a RDF, conținutul și calitatea acesteia pot 

varia. Acest lucru reprezintă un risc pentru producătorii și utilizatorii acestor combustibili. În 

timp ce un RDF ar putea avea o valoare calorică bună și un conținut scăzut de clor, clienții nu 

pot fi siguri de compoziția sa deoarece nu sunt testate și evaluate într-un mod adecvat și 

standardizat. 

Standardizarea europeană a combustibililor solizi recuperați este considerată o cheie pentru 

creșterea siguranței și utilizarea eficientă a lor și acceptarea acestora pe piața combustibililor 

din Europa. Dezvoltarea unei piețe funcționale pentru RDF clasificate va reduce emisiile de 

gaze cu efect de seră pe unitatea de energie electrică produsă în comparație cu alte opțiuni de 

gestionare a deșeurilor și generând energie din combustibili fosili. Elaborarea de standarde 

pentru prelevarea de probe și testarea combustibililor solizi recuperați, precum și asigurarea 

calității combustibilului va ajuta să dezvolte piața.  

Ca urmare a conținutului energetic bun, RDF a fost centrul multor activități de cercetare în 

definirea comportamentului său asupra diferitelor procese termice. Acestea indică o mobilizare 

internațională în producerea și utilizarea RDF ca și combustibil înlocuitor, ceea ce face ca 

standardizarea RDF să nu fie o opțiune, ci o necesitate.  

RDF va fi un combustibil important pentru viitor, dar trebuie făcute mai multe eforturi pentru 

a se asigura că acești combustibilii proveniți din deșeuri sunt de calitate pentru a crea încredere 

în piață.  
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